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mq 24.028,40 parco

mq      594,25 verde privato

mq 24.691,85 totali

mq      491,75 strada di servizio

mq        48,35 marciapiedi

mq      726,60 totali

Strade e parcheggi in asfalto permeabile Verde

mq      187,50 parcheggi
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RECUPERO ACQUA PIOVANA EX ART.32
sup. copertura  = 324,35 mq > 100,00 mq

aree irrigabili pert. = giardini  = 594,25 mq > 200,00 mq
capacità accumulo richiesta : 30,00 lt x sup. copertura =

30,00 lt x 324,35 mq = 9.730,50 lt
cisterne di progetto: 10.000,00 lt

10.000,00 lt > 9.730,50 lt (VERIFICATO)

RISPARMIO ENERGETICO EX ART.34

sup permeabile > 40% sup. fondiaria
sup. fondiaria = 25.443,55 mq
sup. perm. richiesta = 10.177,42 mq
sup. perm. di progetto = 24.691,85 mq

24.691,85 mq >10.177,42 mq (VERIFICATO)

n° 2 pannello solare termico per unità abitativa
per produzione acqua calda sanitaria

n° 4 pannelli fotovoltaici 0,375 kW/cad per unità abitativa
0,375 kW x 4 = 1,5 kW

1,5 kW > 1,0 kW (VERIFICATO)

1,00 mq/3,00 mq di SUC
SUC = 539,35 mq

richiesti : SUC/3 = 539,35 mq/3 =180,00 mq

n° 15 posti auto pertinenziali privati
posto auto = 5,00 mq x 2,50 mq = 12,50 mq

15 x 12,50 mq/p.a.= 187,50 mq

187,50 mq > 180.00 mq (VERIFICATO)

PERMEABILITA' DEI SUOLI EX ART.33

PARCHEGGI PERTINENZIALI PRIVATI EX ART.85, COMMA 7
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Sup.fin.: 2,00 m²

Cucina

H :         2,80 m

Superficie : 9,79 m²

Sup.fin.: 3,28 m²

Soggiorno

H :         2,80 m

Superficie :21,83 m²

Sup.fin.: 2,04 m²

Camera singola

H.m. :         3,50 m

Superficie :13,89 m²

Sup.fin.: 2,21 m²

Camera matrimoniale

H.m. :         3,50 m

Superficie :16,70 m²

Sup.fin.: 1,28 m²

Bagno

H :         2,80 m

Superficie : 3,39 m²

Sup.fin.: 0,00 m²

Disimpegno

H :         2,80 m

Superficie : 6,38 m²

Sup.fin.: 0,00 m²

Disimpegno

H :         2,80 m

Superficie : 6,29 m²

Sup.fin.: 0,00 m²

Bagno

H :         2,80 m

Superficie : 4,44 m²
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Profilo B 1:500

Piano primo 1:100

A

Leggenda

Prato01

02 Pavimento esterno gres
R13 color cotto
Pavimentazione carrabile drenante03

Pavimentazione pedonale drenante04

Mostre e cornici finestre in
pietra locale

05

Cisterna raccolta acque meteoriche06

Fossa Imhoff a dispersione07

Pannello fotovoltaico08

Pannello solare09

Comignolo in  muratura10

Manto di copertura a coppi embrici11

Muro esterno intonacato color terra12

Struttura portante in legno13

14 Gronde e discendenti in rame

Superficie utile coperta (SUC)

Siepe ligustro

Siepe alloroPROGETTISTA INCARICATO
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Planimetria dell'intervento 1:1000

Sagoma di massimo ingombro  1:1000
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Forato tipo Portoton 30cm12

Mostre in pietra locale13

Monoblocco tipo Alpac14

Infisso in alluminio15

Orditura secondaria in
travetti di legno

Persiane di sicurezza a
doghe orientabili

16

Pavimento interno in gres
porcellanato

17

Massetto di sottofondo

Vespaio a igloo

Magrone di pulizia

Pavimento esterno in gres
R13 color cotto
Massetto delle pendenze

Tipologie recinzioni

1a -  recinzioni tra giardini privati e strada: siepi di ligustro (Ligustrum) h 180 cm, permeabilità faunistica parziale;
1b - recinzioni interne tra giardini privati: siepi di alloro (Laurus Nobilis) h 90cm, permeabilità faunistica parziale:
1c - recinzioni tra giardini privati e parco: siepi di ligustro (Ligustrum) h 180 cm, permeabilità faunistica parziale;
2 -  perimetro lotto: siepe polifitica h 80 cm, permeabilità faunistica totale.

1c) Recinzione tra giardini privati e parco

Ligustro

Ligustro

Alloro
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Dettagli costruttivi - 1:20
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Manto di copertura a coppi
e embrici

01

02 Traversina di supporto

Impermeabilizzazione03

Isolante04

Tavolato05

06

Orditura primaria in travi
di legno

07

Gronda e discendenti in
rame
Intonaco civile

Coppo di colmo

08

09

10

Getto di completamento11

Forato tipo Portoton 30cm12

Mostre in pietra locale13

Monoblocco tipo Alpac14

Infisso in alluminio15

Orditura secondaria in
travetti di legno

Persiane di sicurezza a
doghe orientabili

16

Pavimento interno in gres
porcellanato

17

Massetto di sottofondo

Vespaio a igloo

Magrone di pulizia

Pavimento esterno in gres
R13 color cotto
Massetto delle pendenze

Ligustro

Ligustro

Abaco recinzioni

1b) Recinzione tra giardini privati

Alloro

2) Recinzione dell'area di intervento

- siepe polifitica
- permeabilità faunistica completa
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02 030506

2

1a

2

2

2

1a) Accesso  pedonale
PROPRIETA'

LigustroLigustro
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1:1000
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1c

1b

1b

1b

Blocco semipieno 25 cm
POROTON 800
Pannello EPS 8 cm

Laterizio 12 cm

01 0302
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03

Rilievo quotato stato attuale

VERIFICA CONSUMO DEL SUOLO

area di sedime ridotta del 17,22% rispetto a quella esistente

Dettaglio unità abitativa 1:50Piante - sezioni - prospetti 1:100
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Piano copertura 1:100
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Sezione F 1:100

Sezione E 1:100
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Vedi dettaglio

Vedi dettaglio

Piano primo

Piano terra
VERIFICA SUPERFICIE UTILE COPERTA (SUC)

SUC di progetto inferiore a SUC max ammissibile
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